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SPC K

SPC K1G 1731052550 SPC K1B 1731052650 2,5-8

10

SPC K2G 1731052555 SPC K2B 1731052652 2,5-11

SPC K3G 1731052560 SPC K3B 1731052654 2,5-13

SPC K4G 1731052565 SPC K4B 1731052656 2,5-14

4343
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AKCESORIA

Materiał: PA66, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C… +110°C

• DES 24 CLICK

• DES 16 CLICK

• DES 10 CLICK

• DES Q CLICK

Przepusty SPC K mają podwójną funkcję, 

mogą być używane jako pojedyńcze 

przepusty dla kabli od 2,5 do 14 mm bez 

złączy lub jako zaślepki do przyszłych 

rozwiązań. Podwójna membrana gwarantuje 

wysoką ochronę przed wodą i pyłem.

Przepusty SPC o rozszerzonym zakresie otworów, do kabli bez złączy

• Do kabli  bez złączy o średnicy od 2,5 do 14 mm

• Zaślepka z możliwością przebicia 

• Dostępne kolory szary i czarny

• Stopień ochrony IP54

• OSF

• OSF 90

• OSF ZIP
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